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深 圳 市 华 德 共 创 科 技 有 限 公 司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
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Optional Gold plating available but MOQ requested

Ordering information & Specifications

Part No Wire Range Insultion O.D. Material Finish Qty/reel

15,000 PCS

15,000 PCS

Tin over Nickel

Gold over Nickel

Phosphor Bronze0.80mm(max)AWG#28-#32HDGC1007-TP

Phosphor Bronze0.80mm(max)AWG#28-#32HDGC1007-TP
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深 圳 市 华 德 共 创 科 技 有 限 公 司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD

DATE SCALE UNIT CODE NUMBER
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公差参数表

mm
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Ordering Information & Dimensions

Circuits

2x10P

2x9P

2x8P

2x7P

2x6P

2x5P

2x4P

2x3P

A

Dimensions(mm)

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

CB
Circuits

A

Dimensions(mm)

CB

6.60

7.60

8.60

9.60

10.60

11.60

12.60

13.60

2x15P

2x14P

2x13P

2x12P

2x11P 10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

14.60

15.60

16.60

17.60

18.60

2x23P

2x22P

2x21P

2x20P

2x19P

2x18P

2x17P

2x16P 15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

19.60

20.60

21.60

22.60

23.60

24.60

25.60

26.60

2x25P

2x24P 23.00

24.00

25.00

26.00

27.60

28.60

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 100V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 40mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material:Nylon 66  UL94-V0  (White)

SPECIFICATIONS:
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深 圳 市 华 德 共 创 科 技 有 限 公 司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
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Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 50V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Phosphor Bronze/Tin-plated
Material: Nylon 9T,UL94V-0(White)

SPECIFICATIONS:

Ordering Information & Dimensions
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